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....ad un soggiorno accogliente, una taverna, una stanza per gli hobby.

Da un ripostiglio, una cantina, una dispensa...

...con pochi sempli gesti...

...e senza necessità di viti...

pçäìòáçåá=éÉê=áääìãáå~êÉI=~êÉ~êÉ=É=êÉåÇÉêÉ=~Äáí~Äáäá=Öäá=ëÅ~åíáå~íá

Le cornici ad intradosso ACO Classic rappre-
sentano la scelta ideale per rendere abitabile
qualsiasi locale semi-interrato o interrato.

Grazie al calcestruzzo polimerico, materiale
innovativo in cui sono realizzati, i telai ad intra-
dosso ACO Classic si adattano infatti perfetta-
mente all’installazione sia nelle pareti in muratu-
ra che nel calcestruzzo, anche quello gettato in
opera. 

La separazione del telaio ad intradosso dalla
finestra ad incastro rende il sistema molto fles-
sibile. La finestra, infatti, è sostituibile in ogni
momento, senza grossi lavori e con poche ope-
razioni, ad esempio quando si deve trasformare
la cantina adibita a dispensa in una taverna per
ospiti e le finestre devono potersi adattare al
nuovo utilizzo .

páëíÉã~=Çá=ÑáåÉëíêÉ=~Ç=áåíê~Ççëëç=^Åç=‘ä~ëëáÅ

Inserimento rapido per la finestra da incas-

so nel telaio ad intradosso ACO Classic.
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Zanca di ancoraggio fissata lateralmente al telaio per

un agile inserimento nella preforma.

Dispositivo di bloccaggio integrato nel telaio per il fis-

saggio senza viti Markantlock.

nì~äáí¶=ÅÉêíáÑáÅ~í~=
éÉê=äÛ~êêÉÇ~ãÉåíç=ÇÉääç=
ëÅ~åíáå~íç

s~åí~ÖÖá

� ^äí~=éçêí~í~=ëí~íáÅ~=~åÅÜÉ=ëÉåò~
~êÅÜáíê~îÉ

� mÉëç=êáÇçííçI=ä~îçê~òáçåÉ=Ñ~Åáäáí~í~

� aÉëáÖå=~ÅÅ~ííáî~åíÉ

� mêçÑáäç=ëçííáäÉ=éÉê=ìå=áåëÉêáãÉåíç
Ñ~Åáäáí~íç=åÉä=Å~äÅÉëíêìòòçK

� bîáí~=äÛ~åÅçê~ÖÖáç=ÇÉä=Ä~ííÉåíÉ
ÇÉää~=ÑáåÉëíê~

� bîáí~=äÛáåíçå~Å~íìê~=ÇÉääç=ëíáéáíÉ
ÇÉää~=ÑáåÉëíê~I=Ç~íç=ÅÜÉ=Éëëç=êáÅçJ
éêÉ=äÛáåíÉê~=ëìéÉêÑáÅáÉ=ÇÉääÛáåíê~J
Ççëëç

� fååçî~íáîç=ëáëíÉã~=Çá=Ñáëë~ÖÖáç
ê~éáÇç=ëÉåò~=îáíá=j~êâ~åíäçÅâ

aáãÉåëáçåá=qÉä~áç=~Ç=áåíê~Ççëëç=^‘l=‘ä~ëëáÅ

^‘l=‘ä~ëëáÅ=J=qÉä~áç=~Ç=áåíê~Ççëëç

aáãÉåëáçåá=
ÉëíÉêåÉ

i=ñ=e=xÅãz

TR=ñ=RM TR=ñ=SOIR NMM=ñ=RM NMM=ñ=SOIR NMM=ñ=TR NMM=ñ=NMM

74,0 X 61,5

NOM=ñ=SM NOM=ñ=UM

126,6 X 88,7126,6 X 67,799,0 X 99,099,0 X 74,099,0 X 61,599,0 X 49,074,0 X 49,0

Tutti i telai possono avere profondità 25 cm o 30 cm
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bäÉî~í~=éçêí~í~=ëí~íáÅ~=~åÅÜÉ=áå=~ëëÉåò~=Çá=~êÅÜáíê~îÉ

Nella maggior parte delle applicazioni, grazie
alla portata statica del telaio ad intradosso, è
possibile rinunciare ad un’architrave supplemen-
tare sulla finestra. I dati delle tabelle qui riporta-
te, frutto di specifiche analisi, mostrano un’ ele-
vata portata statica in caso di copertura con una
muratura in assenza di architrave.
Dalla tabella è altresì evincibile la portata di cari-
co consentita riconducibile al carico marginale
del soffitto a seconda della larghezza e della
profondità del telaio. Considerando le diverse
altezze dei muri rialzati ed i corrispondenti pesi
specifici apparenti del materiale utilizzato per
tali muri si ottiene il carico distribuito (“qV”)
necessario a sostenere il peso marginale del
soffitto.

Il triangolo di carico di volta e l’intonaco interno
ed esterno della parete sono già considerati e,
in base alla tabella, possono venire esclusi dai
calcoli. 
L’eccentricità, data da una striscia isolante di 6
cm di spessore posta sulla superficie frontale
del soffitto, è scarsa e può altresì
non venire considerata. La distanza tra le fine-
stre ed il limite della parete non deve essere infe-
riore a 1 mt.

I dati relativi alla portata si riferiscono a carichi
statici e verticali che agiscono sul telaio ad intra-
dosso ed escludono i carichi dinamici o i carichi
concentrati riconducibili a travetti o colonne.
Per questi ultimi, o anche nel caso in cui il cari-
co oltrepassi il corrispondente valore della tabel-
la, risulta necessaria la prova statica.

I dati sulla portata indicati nella tabella di seguito
si riferiscono esclusivamente al telaio ad intra-
dosso ACO Classic e perciò non sono attendibili
per altri prodotti.

bëÉãéáW

Esempio 2:
larghezza telaio = 75,0 cm
profondità telaio = 25,0 cm
altezza muro rialzato „h“ = 25,0 cm
peso specifico apparente 1,6 kg/dm3

(mattone pieno)

h = altezza del muro rialzato
qv = carico distribuito

Esempio 1:
larghezza telaio = 100,0 cm
profondità telaio = 30,0 cm
altezza muro rialzato „h“ = 25,0 cm 
peso specifico apparente 1,2 kg/dm3

(mattone forato)

Secondo la tabella, per sostenere il peso del
soffitto tramite il telaio è disponibile un “qV”  di
2,30 kN/m.  Il carico distribuito del soffitto
ammonta, secondo un cacolo statico di proget-
to a 2,15 kN/m. In questo caso non sono
necessari provvedimenti progettuali.

Secondo la tabella, per sostenere il peso margi-
nale del soffitto tramite il telaio è disponibile un
“qV” 7,09 kN/m. Il carico distribuito ammonta,
secondo un calcolo statico di progetto, a 8,05
kN/m. In questo caso è necessario un provvedi-
mento progettuale eventualmente inserendo sul
telaio uno strato supplementare in acciaio (arma-
tura).

Solaio

mattoni

telaio ad intradosso



V

^‘l=obpfabkwf^ib=páëíÉã~=^Åç=‘ä~ëëáÅ

CPM=calcestruzzo poroso-    0,5 – 0,8
mattoni a blocco
MFT= mattone forato di traverso 0,7 – 1,8
SCM=sabbia di calce-mattoni forati 1,2 – 1,6
MP= mattone pieno 1,6 – 1,8
SCM=sabbia di calce-mattoni pieni 1,6 – 2,0
MSM=mattoni di calce-mattoni pieni 1,8 – 2,2

q~ÄÉää~=Çá=Å~êáÅç=ÇáëíêáÄìáíç=Çá=ëçÑÑáííç

Larghezza telaio: 100 cm 25,0 3,34 3,00 2,65 2,30 1,96 1,61 1,27 0,93
Profondità telaio: 30 cm 37,5 4,16 3,73 3,29 2,87 2,44 2,00 1,58 1,15

50,0 5,67 5,09 4,50 3,91 3,33 2,74 2,16 1,57

Larghezza telaio : 100 cm 25,0 3,23 2,94 2,66 2,37 2,08 1,79 1,51 1,21
Profondità telaio: 25 cm 37,5 4,01 3,66 3,30 2,94 2,58 2,23 1,87 1,51

50,0 5,49 5,00 4,51 4,02 3,53 3,05 2,56 2,06

Larghezza telaio: 75 cm 25,0 8,74 8,46 8,18 7,88 7,60 7,30 7,02 6,74
Profondità telaio: 30 cm 37,5 13,32 12,89 12,46 12,01 11,59 11,13 10,71 10,27

50,0 32,12 31,09 30,06 28,97 27,94 26,85 25,82 24,76

Larghezza telaio: 75 cm 25,0 8,28 8,04 7,80 7,56 7,32 7,09 6,84 6,61
Profondità telaio: 25 cm 37,5 12,66 12,29 11,92 11,56 11,20 10,84 10,46 10,10

50,0 30,58 29,69 28,81 27,94 27,06 26,19 25,28 24,42

^äíÉòò~
ãìêç=êá~äJ
ò~íç=EÅãF

‘~êáÅç=ÇáëíêáÄìáíç=ÇÉä=ëçÑÑáííç=�èvÒ EâkLãF

mÉëç=ëéÉÅáÑáÅç=~éé~êÉåíÉ=EâÖLÇã3F

MIS MIU NIM NIO NIQ NIS NIU OIM

mÉëç=ëéÉÅáÑáÅç=~éé~êÉåíÉ=EâÖLÇã3F

aáãÉåëáçåá=íÉä~áç

Fasi di posa di cornice ad intradosso ACO.



^‘l=obpfabkwf^ib=páëíÉã~=^Åç=‘ä~ëëáÅ

NM

Il telaio ad intradosso viene installato su un letto
di malta sopra al muro innalzato fino all’altezza
di montaggio. Fra l’ultimo strato di mattoni ed il
bordo inferiore del telaio è necessario conside-
rare un giunto di appoggio di circa 1 cm. 
Il telaio ad intradosso non può essere in alcun
caso posto direttamente sul muro.
Per la portata statica è fondamentale allettare
nella malta il profilo inferiore del telaio senza for-
mare cavità. 
Nel caso di un muro intonacato, il telaio sporge
dai bordi del muro per lo spessore dello strato
dell’intonaco. 
Grazie all’unificazione delle dimensioni esterne
del telaio con le dimensioni del muro, la cornice

Telaio ad intradosso posto all’altezza di montaggio Giunto di appoggio di 1 cm tra telaio ad intradosso ed

ultimo strato in muratura.

Collegamento corretto per forma ed aderenza

fåëí~ää~òáçåÉ=ÇÉá=íÉä~á=~Ç=áåíê~Ççëëç=^‘l=‘ä~ëëáÅ=áå=éêÉëÉåò~=Çá=jro^qro^

ad intradosso si adatta perfettamente al muro,
senza dover modificare i mattoni. 

I telai hanno una larghezza di 74, 99, 107,2 e
126,6 cm. e si inseriscono quindi nel muro
senza necessità di rotture dello stesso.
E’ necessario prestare particolare attenzione al
giusto accoppiamento di forma e alla corretta
aderenza tra telaio a intradosso e muro.

Il profilo laterale nei giunti di testa deve essere
completamente riempito con malta per murature
senza formare cavità. Anche le altezze dei telai
ad intradosso sono adattate alle dimensioni degli
strati della muratura.

Il bordo superiore della cornice è situato sempre
a livello della parte superiore dell’ultimo strato. 
Con un giunto di appoggio di circa 1 cm è pos-
sibile applicare lo strato successivo di muratura
sul telaio. Anche in questo caso, per motivi di
capacità statica, è necessario riempire comple-
tamente, assicurandosi di non lasciare cavità
libere, il profilo superiore del telaio con malta. La
medesima procedura vale anche in presenza
d’installazione di architravi.

I telai ad intradosso ACO Classic sono adatti
anche per pareti in calcestruzzo gettato in
opera.

In particolare, in questo caso, si rivela molto
utile la possibilità di separare il telaio ad intra-
dosso dalla finestra ad incastro, in modo da evi-

1.Marcare l’angolo sulla cassaforma ed inchiodare

l’assicella sul segno.

2. Posizionare il telaio a intradosso sull’assicella ed

inchiodare alla cassaforma.

3. Assicurare il telaio a intradosso contro l’inflessione

incastrando un puntello verticalmente nel centro (i

puntelli non vengono forniti). Per i telai di larghezza

100 e 120 cm,  predisporre altresì puntelli orizzon-

tali ed obliqui ed aumentare il numero dei puntelli

verticali.

fåëí~ää~òáçåÉ=ÇÉá=íÉä~á=~Ç=áåíê~Ççëëç=^‘l=‘ä~ëëáÅ=áå=éêÉëÉåò~=Çá=‘^i‘bpqorwwl

tare di sporcare quest’ultima con la gettata o di
rovinarla con il montaggio/smontaggio della cas-
saforma. Ciò risulta particolarmente importante
quando si tratta di una finestra di pregio. 
Tutti gli elementi del sistema (vetro, guarnizioni,
telaio, cerniere), non vengono così esposti alle
azioni del cemento. 

Durante la gettata del calcestruzzo, è necessa-
rio che quest’ultima non coinvolga direttamente
il telaio così come si rende altresì necessario evi-
tare il contatto tra il telaio e la betoniera.
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cáåÉëíê~=~=Ä~ííÉåíÉ=É=êáÄ~äí~ÄáäÉ

� aÉëáÖå=~êãçåáÅç=É=Ñáåáíìê~=Çá=éêÉJ
Öáç=ÇÉä=Ä~ííÉåíÉ

� fëçä~ãÉåíç=íÉêãáÅç=Åçå=î~äçêÉ=Çá
íê~åëãáíí~åò~=íÉêãáÅ~=Erg Z=NIN
tLã2hF=áå=ÅçåÑçêãáí¶=~ääÉ=åçêJ
ã~íáîÉ=îáÖÉåíá

� j~ÖÖáçê=éÉåÉíê~òáçåÉ=ÇÉää~=äìÅÉ
Öê~òáÉ=~ää~=Ñáåáíìê~=ëçííáäÉ=ÇÉää~
ÑáåÉëíê~=áå=ms‘

� páëíÉã~=Çá=êçí~òáçåÉ=Çá=ëáÅìêÉòò~
~=Ä~ííÉåíÉ=êáÄ~äí~ÄáäÉ=ãçåçÅçJ
ã~åÇç=Åçå=~éÉêíìê~=ÇÉëíê~=ç=ëáåáJ
ëíê~K

=� ^éÉêíìê~=~=Ä~ííÉåíÉ=áå=ms‘
Äá~åÅç=Åçå=îÉíêç=áëçä~åíÉI=~åí~=
Åçå=~éÉêíìê~=~=ÇÉëíê~=ç=ëáåáëíê~=É
êáÄ~äí~ÄáäÉ

� ‘Üáìëìê~=ÉêãÉíáÅ~=åÉä=íÉä~áç=~Ç
áåíê~ÇçëëçW=Åçå=ìå~=Öì~êåáòáçåÉ
íìÄçä~êÉ=Éä~ëíáÅ~=É=Çìê~íìê~=ëìä
íÉä~áç=Ñáëëç

� qÉä~áç=Ñáëëç=ÉÇ=~åí~=áå=ìÖì~äÉ
íçå~äáí¶=Åêçã~íáÅ~

� ^ÅÉëëçêáW=ã~åáÖäá~=ÇÉää~=ÑáåÉJ
ëíê~=Åçå=ÅÜáìëìê~=~=ÅÜá~îÉ=áå=
Äá~åÅç=ç=ã~êêçåÉ

Le finestre sono costruite con profili a multica-
vità, ciò conferisce al manufatto una grossa resi-
stenza agli urti pur mantenendo una limitata
manutenzione.
Questa finestra ad incastro, corredata dalla fini-
tura di pregio a filo della superficie è particolar-
mente adatta a valorizzare gli ambienti, ad
esempio taverne per ospiti o locali per gli hobby.
Il sistema nascosto di rotazione di sicurezza a
battente ribaltabile monocomando garantisce un
perfetto funzionamento, una lunga durata ed una
maggiore protezione antiscasso. 
Le finestre sono disponibili con apertura a bat-
tente a destra, a sinistra e ribaltabile e sono
tutte dotate di vetro isolante (Ug = 1,1 W/m2 K).

Dimensioni indicative

edili per i telai ad

intradosso ACO Classic 

(Larghezza x Altezza in cm)

Superficie del vetro
ribaltabile in cm2

s~äçêÉ=Çá=íê~åëãáíí~åò~=íÉêãáÅ~

rÖ=Z=NIN=tLã
2 =h

75 x 50

75 x 62,5

100 x 50

100 x 62,5

100 x 75

100 x 100

120 x 60

120 x 80

943

1518

1446

2342

3231

5006

3512

4810

Finestra a battente e ribaltabile



Dimensioni indicative per i telai 
ad intradosso ACO Classic

(Lungh x Alt.) [cm]

Vetro 
semplice

Finestra ribaltabile
superficie in cm2

Vetro
isolante

Finestra 
ribaltabile

superficie in cm2

75 x 50 � 1441 � 1474

75 x 62,5 � 2101 � 2139

100 x 50 � 2124 � 2166

100 x 62,5 � 3096 � 3144

100 x 75 � 4069 � 4121

100 x 100 � 6014 � 6076

120 x 60 � 2416 � 2512

120 x 80 � 3318 � 3410

^‘l=obpfabkwf^ib=páëíÉã~=^Åç=‘ä~ëëáÅ
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Grazie al suo funzionamento, alla sua lavorazio-
ne e alla molteplicità delle combinazioni offerte,
la finestra ribaltabile si adatta alle più diverse
applicazioni. 

I telai fissi e ad anta sono caratterizzati da pre-
giati profili cavi in plastica. 
Le finestre sono disponibili con vetro semplice o
isolante. 

� ^éÉêíìê~=~=Ä~ííÉåíÉ=Åçå=îÉíêç
áëçä~åíÉI=~åí~=êáÄ~äí~ÄáäÉ

� ‘Üáìëìê~=ÉêãÉíáÅ~=åÉä=íÉä~áç=~Ç
áåíê~ÇçëëçW=Åçå=ìå~=Öì~êåáòáçåÉ
íìÄçä~êÉ=Éä~ëíáÅ~=É=Çìê~íìê~=ëìä
íÉä~áç=Ñáëëç

� qÉä~áç=Ñáëëç=ÉÇ=~åí~=áå=ìÖì~äÉ=
íçå~äáí¶=Åêçã~íáÅ~

� ^åí~=êáÄ~äí~ÄáäÉ=Åçå=ÅÜáìëìê~=Åçå
ÑÉêãç=É=P=éçëëáÄáäá=éçëáòáçåÉ=Çá
~éÉêíìê~

� aáëéçåáÄáäÉ=~äíÉêå~íáî~ãÉåíÉ=Åçå
îÉíêç=ëÉãéäáÅÉ=ç=áëçä~åíÉ=ëì
êáÅÜáÉëí~

cáåÉëíêÉ=

Finestra ribaltabile
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Tipo

Profondità kg/ Pz./ Codice Euro/

cm Pz. Pal. Articolo Pz.

Dimensioni�� 75 x 50 25,0 24,3 12 37501 103,70

30,0 26,3 10 37502 110,70

Dimensioni�� 75 x 62,5 25,0 26,7 6 37505 104,40

30,0 30,0 5 37506 111,90

Dimensioni�� 100 x 50 25,0 30,5 6 37509 108,50

30,0 32,1 5 37510 113,50

Dimensioni�� 100 x 62,5 25,0 31,5 6 37514 113,50

30,0 35,1 5 37515 121,00

Dimensioni�� 100 x 75 25,0 36,5 6 37519 120,20

30,0 37,9 5 37520 131,50

Dimensioni�� 100 x 100 25,0 39,4 6 37523 142,20

30,0 47,9 5 37524 151,20

Dimensioni�� 120 x 60 25,0 39,2 5 75019 145,00

30,0 55,4 4 75026 165,00

Dimensioni�� 120 x 80 25,0 53,6 5 75020 165,00

30,0 61,5 4 75027 195,00

99

90

49

41

Esempio:
Il telaio ad intradosso 100 x 50 ha un ingombro esterno
di 99 cm di larghezza e 49 cm di altezza ed un ingom-
bro interno di 90 x 41 cm

Telaio ad intradosso in calcestruzzo polimerico 
ACO preformato con spigolo ad intonaco

Il sistema offre la possibilità di montare la finestra a
lavoro ultimato con l'innovativo e rapido sistema di mon-
taggio senza viti Markantlock.

1) Dimensioni intradosso: grandezza nominale incluso 1 cm di fuga
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NQ

Finestra in pvc bianca con vetro isolante, 
Ug = 1,1W/(m2K), apertura a sinistra 

Profilo in sezione vetro isolante con protezione ternica

cáåÉëíê~=~=Ä~ííÉåíÉ=áå=éîÅ=Äá~åÅç=Åçå=îÉíêç=áëçä~åíÉI=
~åí~=Åçå=~éÉêíìê~=~=ÇÉëíê~=ç=ëáåáëíê~=É=êáÄ~äí~ÄáäÉ

Tipo Per intradosso

Larghezza x Altezza kg/ Pz./ Codice Euro/

in cm Pz. Pal. Articolo Pz.

Apertura 75 x 50 8,0 16 36629 277,00

a destra 75 x 62,5 10,1 16 36630 288,40

U�=1,1 W/(m�K) 100 x 50 10,6 12 36631 294,00

100 x 62,5 13,0 16 36632 299,60

100 x 75 15,5 16 36633 344,90

100 x 100 18,5 16 36634 399,80

Apertura 75 x 50 8,0 16 36635 277,00

a sinistra 75 x 62,5 10,1 16 36636 288,40

U�=1,1 W/(m�K) 100 x 50 10,6 16 36637 294,00

100 x 62,5 13,0 16 36638 299,60

100 x 75 15,5 16 36639 344,90

100 x 100 18,5 16 36640 399,80

Apertura centrale 120 x 60 19,0 12 75127 428,50

con 2 ante 120 x 80 19,9 12 75128 466,00

Le finestre Aco Classic sono pre-regolate. In alcuni casi può rendersi necessario effettuare una
regolazione successiva al montaggio del telaio

kçí~W=
äÉ=ÑáåÉëíêÉ=ëçåç=ÅáêÅ~=NM=Åã=éáª=éáÅÅçäÉ=ÇÉääÉ=ÇáãÉåëáçåá=ÉëíÉêåÉ=ÇÉä=íÉä~áç=
~Ç=áåíê~Ççëëç=áå=Å~äÅÉëíêìòòç=éçäáãÉêáÅç

rÖ=Z=NIN=tLEãOhF

1. Apertura a destra 2. Apertura a sinistra 3. Apertura centrale con anta girevole/ribaltabile
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Finestra ribaltabile in plastica con vetro semplice, (valore
di trasmittanza termica = 5,6 W/(m2K) o isolante 
Ug = 3,3 W/(m2K)

cáåÉëíê~=êáÄ~äí~ÄáäÉ=áå=éîÅ=Äá~åÅç=Åçå=îÉíêç=ëÉãéäáÅÉ=ÉÇ=
áëçä~åíÉ==

Tipo Per intradosso

Larghezza x Altezza kg/ Pz./ Codice Euro/

in cm Pz. Pal. Articolo Pz.

Vetro semplice 75 x 50 5,0 16 36601 92,50

5 mm 75 x 62,5 5,7 16 36602 99,20

VTT=5,6 W/(m�K) 100 x 50 6,5 16 36603 102,40

100 x 62,5 8,5 16 36604 104,30

100 x 75 10,0 16 36605 136,50

100 x 100 13,0 16 36606 165,90

120 x 60 10,6 16 75134 142,00

120 x 80 13,5 16 75135 163,00

Vetro isolante 75 x 50 6,5 16 36607 117,70

14 mm (4/6/4) 75 x 62,5 7,5 16 36608 126,90

Ug = 3,3 W/(m�K) 100 x 50 8,5 16 36609 138,50

100 x 62,5 10,4 16 36610 145,70

100 x 75 10,9 16 36611 173,20

100 x 100 18,0 16 36612 203,60

120 x 60 14,6 16 75142 176,00

120 x 80 19,9 16 75143 197,00

Profilo in sezione, vetro semplice

Profilo in sezione, vetro isolante

kçí~W=äÉ=ÑáåÉëíêÉ=ëçåç=ÅáêÅ~=NM=Åã=éáª=éáÅÅçäÉ=ÇÉääÉ=ÇáãÉåëáçåá=ÉëíÉêåÉ=ÇÉä=íÉä~áç
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páëíÉã~=Çá=ÄçÅÅÜÉ=Çá=äìéç=^‘lW=áääìãáå~êÉ=å~íìê~äãÉåíÉ=á=éá~åá=áåíÉêê~íá

Portare “sotto terra” la luce del giorno è il con-
cetto che sta alla base della produzione delle
bocche di lupo Aco, ideate per soddisfare l’esi-
genza di chi desidera sfruttare con efficacia gli
scantinati di abitazioni, edifici pubblici (pale-
stre, spogliatoi, locali docce) edifici ad uso
industriale ed agricolo.

mÉêÅÜ�=ëÅÉÖäáÉêÉ=äÉ=ÄçÅÅÜÉ=
Çá=äìéç=^‘lW

� Massima illuminazione grazie al 
corpo bianco in polipropilene liscio ed
altamente riflettente.

� Aerazione garantita allo scantinato.
� Griglie in acciaio zincato pedonali e carra-

bili
� Impermeabilizzazione che elimina i proble-

mi legati all’umidità
� Installazione semplice, veloce ed econo-

mica
� Versatilità grazie all’ampia gamma di

accessori.
� Nessun ristagno d’acqua all’interno, grazie

al sifone intercettatore foglie e antiodore 

Le bocche di lupo ACO si distinguono per il
dettaglio: ciascun modello è provvisto di boc-
chello di scarico e di una apposita scanalatura
per la sigillatura al muro, ciò garantisce una
perfetta impermeabilizzazione.

Per le applicazioni più comuni, la BDL è prov-
vista di 4 fissaggi (inclusi) per l’installazione
a muro e ciascuna unità è fornita di istruzioni
di posa.

Montaggio semplice e veloce grazie all’ampia

gamma di kit di accessori che soddisfano qualsiasi

esigenza applicativa dell’utente.

Particolare del sifone 

intercettatore per arresto

foglie 

Gli accessori delle BDL sono realizzati ad
hoc per ciascun modello per garantirne sia
l’adattabilità che la resistenza.

Per pareti a tenuta stagna in zone ad alta
piovosità, è disponibile un kit aggiuntivo per
una sigillatura più performante ed una
gamma di accessori specifici per il drenaggio
estremo.

Griglia a maglie antitacco

NS

Applicazione di BDL 125x130x60



^‘l=obpfabkwf^ib=_çÅÅÜÉ=Çá=äìéç=

‘~ê~ííÉêáëíáÅÜÉ=éêáåÅáé~äá=ÇÉä=ëáëíÉã~

oÉëáëíÉåò~

� Massima stabilità grazie alle scanalature
ed al rinforzo in fibra di vetro

� Corpo Indeformabile e a prova d’urto
� Resistente alle sollecitazioni della 

posa in opera
� Materiali speciali durevoli nel tempo  

sÉêë~íáäáí¶

� Impermeabile, anche in zone ad alta 
piovosità.

� Adattabile a qualsiasi superficie.
� Adattabile a murature bituminose o a tenuta

stagna
� Tutte le versioni disponibili possono esse-

re sia pedonali che carrabili a seconda
della griglia scelta

páÅìêÉòò~

� Protezione antiscasso

Dimensioni 200 x 150 x 70 cm

Dimensioni 100 x 100 x 40 cm

Dimensioni 100 x 130 x 40 cm

Elemento di sopralzo

Telaio di rinforzo
Dimensioni 125 x 100 x 40 cm

Particolare di forma interna ed esterna, del fissaggio

laterale e della protezione antiscasso 

NT



^‘l=obpfabkwf^ib=_çÅÅÜÉ=Çá=äìéç

j~íÉêá~äÉ

Il corpo della bocca di lupo è realizzato in
polipropilene bianco rinforzato in fibra di
vetro riciclabile, estremamente riflettente,
che conferisce alla bocca di lupo un mix
ideale di elasticità, stabilità ed impermeabi-
lità, massimizzando al contempo la trasmis-
sione della luce naturale. 

^‘l=_çÅÅÜÉ=Çá=äìéç=éêçÑçåÇáí¶=QMLSM=Åã J=pÅÜÉÇ~=íÉÅåáÅ~

P L

H

100 mm

c~ÅáäÉ=Ç~=çêÇáå~êÉ

Tutti le bocche di lupo sono disponibili singo-
le o complete di grigliato e kit di fissaggio,
per soddisfare appieno le esigenze del clien-
te ACO.

65 mm

65 mm

I.F

L.N

jçåí~ÖÖáç

Tutte le bocche di lupo sono complete di
istruzioni di montaggio e kit di fissaggio.

aáãÉåëáçåá

fåÖçãÄêá
_çÅÅ~=Çá=iìéç i~êÖÜÉòò~=ÑáåÉëíê~ dêáÖäá~íç i e m ik fKc=EáåíÉê~ëëÉ=ÑçêáF

i=ñ=e=ñ=m Åã Åã Åã Åã Åã Åã Åã

100 x 100 x 40 100 104 x 40 112 107,3 42,9 100,8 108

100 x 130 x 40 100 104 x 40 112 137,3 42,9 100,8 108

125 x 100 x 40 125 134 x 40 143 107,4 42,9 131,0 138

125 x 130 x 60 125 136 x 60,5 142 135 63 132 137

NU
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� Gli elementi di sopralzo sono disponibili
per BDL di larghezza 100, 125 cm, ed 
è possibile inserire fino a 3 elementi 
per BDL  

� Sicuro per il transito pedonale
� Il montaggio è semplice: non è necessario

fare alcun taglio per fissare l’elemento di
sopralzo 

� Kit di montaggio incluso nella fornitura

bäÉãÉåíá=Çá=ëçéê~äòç=éÉê=ÄçÅÅÜÉ=Çá=äìéç=éêçÑçåÇáí¶=QMLSM=Åã=J=pÅÜÉÇ~=íÉÅåáÅ~

L

H

P

Terreno di riempimento,

compattato a strati

Drenaggio opzionale

Griglia con protezione antiscasso

Riempimento omogeneo,

preferibilmente di sabbia e

ghiaia 

Telai di rinforzo

>15 cm min.–

Elemento di sopralzo

per estensione in

altezza

� Telaio di rinforzo:
Per le BDL con 1 elemento di sopralzo è
consigliato l'uso di un telaio di rinforzo in
funzione delle possibili differenze d'installa-
zione, sito per sito. Per il montaggio di BDL

con più di un elemento di sopralzo occorre
inserire un telaio di rinforzo per ogni sopral-
zo: un telaio di rinforzo tra la BDL ed il
primo elemento di sopralzo, un telaio di
rinforzo tra il primo ed il secondo elemento
di sopralzo, ed un telaio di rinforzo tra il
secondo ed il terzo elemento di sopralzo.

aáãÉåëáçåá

bäÉãÉåíç=Çá=ëçéê~äòç oÉÖçä~ÄáäÉ=áå=~äíÉòò~ kìãÉêç fåÖçãÄêá
i=ñ=m Åçå=N=bäÉãÉåíç Åçå=O=bäÉãÉåíá Åçå=P=bäÉãÉåíá ã~ëëáãç i e m
Åã Çá=ëçéê~äòç Çá=ëçéê~äòç Çá=ëçéê~äòç Çá=ëçéê~äòá Åã Åã Åã

100 x 40 9 -- 30 cm 37 - 58 cm 65 - 86 cm 3 124 32 43,1

125 x 40 9 -- 30 cm 37 - 58 cm 65 - 86 cm 3 153 32 42,9

125 x 60 9 -- 30 cm 37 - 58 cm - 2 152 32 64

NV

Esempio d’installazione con sopralzi e telai di rinforzo
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^‘l=_çÅÅÜÉ=Çá=äìéç=éêçÑçåÇáí¶=TM=Åã J=pÅÜÉÇ~=íÉÅåáÅ~

P

H

ACO Bocca di lupo in fibra di vetro riciclabile

150 x 150 x 70 cm

Elemento di sopralzo per BDL 

larghezza 150 cm

ACO Bocca di lupo in fibra di vetro riciclabile

200 x 150 x 70 cm

_çÅÅ~=Çá=iìéç i~êÖÜÉòò~=ÑáåÉëíê~ dêáÖäá~íç i e m ik fKc=EáåíÉê~ëëÉ=ÑçêáF
i=ñ=e=ñ=m Åã Åã Åã Åã Åã Åã Åã

150 x 150 x 70 150 166 x 71 167 154 72 152 161

200 x 150 x 70 200 213 x 71 213 154 73 202 211

L

L.I.

L.N.

bäÉãÉåíç=Çá=ëçéê~äòç oÉÖçä~ÄáäÉ=áå=~äíÉòò~ kìãÉêç
i=ñ=m ã~ëëáãç i e m
Åã Çá=ëçéê~äòá Åã Åã Åã

150 x 70 10  - 52 cm 1 186 54 76

aáãÉåëáçåá

OM


