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ACO, leader mondiale nel settore del 
drenaggio, fornisce un sistema di 
drenaggio che soddisfa le esigenze di 
quelle imprese di costruzioni e studi di 
progettazione alla costante ricerca di  
soluzioni funzionali ma al contempo ar-
moniose, omogenee, senza barriere ar-
chitettoniche né antiestetiche soglie di 
accesso costruite in materiali diversi. 
L’ispirazione per la creazione di questa
linea di prodotti viene dall’oriente e dalle 
tendenze architettoniche dei più moderni  
e lussuosi centri benessere di tutto il 
mondo. 

Stupite i vostri clienti con le eleganti soluzioni bagno doccia ACO, binomio perfetto 
di funzionalità e design
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Le nuove tendenze
nell‘architettura del bagno
insegnano: linea pulita ed essenziale

Il concetto che sta alla base della progetta-
zione dei bagni a pavimentazione continua 
consiste nel creare un ampio senso dello 
spazio grazie all‘utilizzo di pochi materiali e 
all‘abbandono di qualsiasi barriera sia visiva 
che fisica.
 
La gamma di soluzioni ACO ShowerDrain è 
stata progettata per offrire la massima libertà 
nella creazione degli spazi del bagno, grazie 
alle forme più varie e all‘ampia disponibilità di 
lunghezze, pur mantenendo una divisione 
molto netta tra la zona doccia e quelle che 
devono rimanere asciutte.
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Linee pulite

La soluzione lineare "ACO ShowerDrain E" dona 
un accento di grande effetto estetico ovunque 
si decida di posarlo all‘interno dello spazio 
doccia.
 
Le lunghezze standard di 700, 800, 900, 
1000 e 1200 mm, così come le lunghezze 
personalizzate, offrono la massima libertà di 
progettazione senza alcuna limitazione o 
compromesso.

La linea si compone di ben otto modelli di griglie 
in acciaio inox, la possibilità di progettazione 
d‘interni diventa quasi illimitata se si aggiun-
gono la griglia Tile piastrellabile e la gamma 
di griglie in vetro e composito minerale.
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Curve esclusive

Per la creazione di uno spazio doccia esclusivo e originale:

questa soluzione, con un raggio esterno di curvatura di 540 mm 
e la sua flangia per appoggio alla parete doccia sagomata, 
crea senza dubbio un effetto visivo esclusivo ed elegante e 
diventa il nuovo punto di riferimento per una soluzione doccia 
di elevato prestigio e raffinatezza estetica.
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La soluzione angolare: discreta ed elegante

ACO ShowerDrain angolare è l‘ideale per chi ricerca una soluzione 
di drenaggio doccia molto discreta.
Le griglie in acciaio inox lucidate elettroliticamente possono 
essere scelte in otto differenti designs, a queste si aggiunge la 
soluzione Tile piastrellabile con le piastrelle del rivestimento 
bagno.

La lunghezza standard di ciascun tratto è di 400 millimetri. 
La larghezza delle griglie è di 84 millimetri.
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Per un ingresso doccia confortevole e funzionale

Con la soluzione Walk-in, si inserisce nel bagno 
una nota di design inusuale e di alta qualità. 
La soluzione si compone di una copertura gri-
gliata in legno duro trattata ad olio e di una 
vasca di drenaggio in acciaio inox AISI 304 
lucidata elettroliticamente – con o senza foro 
di scarico – per la raccolta delle piccole fuo-
riuscite d‘acqua dalla zona doccia. 

Disponibile in cinque misure standard.
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Giochi di luce

Crea magici effetti di luce nel tuo bagno! Questa soluzione esclusiva 
e unica al mondo, costituita dal canale Showerdrain e dal sistema 
di illuminazione a led, trasforma la doccia quotidiana in una espe-
rienza totalmente nuova. 

L‘installazione ed il funzionamento sono semplicissimi, non appena 
l‘acqua inizia a scorrere sulla griglia, i led si illuminano per poi 
spegnersi quando l‘acqua smette di defluire.

I kit di illuminzione sono disponibili per la versione Showerdrain  
lineare, rotonda ed angolare.

I led sono disponibili nei colori blu, rosso, verde e arcobaleno.



ACO ShowerDrain

10

Informazioni per la progettazione

Una delle decisioni più importanti per le 
aree di drenaggio doccia con pavimenta-
zione continua consiste nella progettazio-
ne del sistema di drenaggio. Questo deve 
infatti adattarsi alle caratteristiche strut-
turali del bagno non solo da un punto di 
vista estetico, con una soluzione che ben 

si inserisca nel contesto di rivestimento 
presente,  ma anche tecnico, in conside-
razione delle pendenze necessarie ad un 
corretto drenaggio. 
La gamma di prodotto ACO ShowerDrain 
offre sia il tradizionale sistema di drenag-
gio puntuale (scarichi a pavimento 

Easyflow) con una pendenza da tutti i lati, 
sia il sistema di drenaggio lineare (cana-
li), con pendenza unidirezionale.
Le soluzioni Aco Showerdrain ben si adat-
tano ad una pavimentazione con materiali 
di pregio (marmi) e/o con piastrelle di 
grandi dimensioni. 

Installazione

Drenaggio lineare  Drenaggio puntuale

Installazioni a filo parete Installazioni in ingresso Installazioni centrali

  La soluzione più semplice con pendenza       
unidirezionale verso la parete   

 Nessun rischio di allagamento
  Si raccomanda l’uso di una flangia a muro     
(vedi pag. 11)

  Pendenza unidirezionale, verso la stanza
  Rischio di fuoriuscita acqua/schiuma sul pavi-
mento del bagno

  Si raccomanda la pendenza del pavimento 
verso il vano doccia 

  La lunghezza del canale deve corrispondere 
esattamente all’apertura netta della parete

  Può essere posato contro/sotto la porta della 
doccia

  E’ necessaria una pendenza nelle 4         
direzioni

  L’adattamento della pavimentazione      
(taglio delle piastrelle) risulta più        
complesso 

  Pendenza unidirezionale
  La pendenza può essere data alla sola area 
doccia, oppure a tutto il bagno.

 Si raccomanda l’uso di una flangia a muro 
     (vedi pag. 11)

  Pendenza bidirezionale, verso la stanza        
(in direzione esterna) 

  Rischio di fuoriuscita acqua/schiuma sul      
pavimento del bagno 

  Si raccomanda la pendenza del pavimento 
verso il vano doccia   

  La lunghezza del canale deve corrispondere 
esattamente alla larghezza dell’area doccia

  E’ necessaria una pendenza nelle 4        
direzioni  

  L’adattamento della pavimentazione      
(taglio delle piastrelle) risulta più         
complesso 
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Portata degli scarichi per doccia
La scelta di un sistema di scarico di soli-
to dipende dal tipo di impianto doccia in-
stallato.  La portata media è di 0.15 l/s 
ed il 70% dei sistemi doccia ha una porta-
ta massima di meno di 0,3 l/s. Ciò signifi-
ca che un sistema di scarico con questa 
capacità si combina con la  maggior par-
te degli impianti doccia in commercio.
A dispetto di questo valore medio, la por-
tata minima drenante del canale Shower-
Drain standard con un solo scarico è di 
0,4 l/s.
La norma EN 1253-1 definisce la portata 
minima per gli impianti doccia.
Il valore per gli scarichi a pavimento DN 

50 è stabilito in 0,8 l/s, con un accumulo 
d’acqua di 20 mm sopra la griglia (vedi la 
figura sotto). Questo livello di accumulo  
è facilmente raggiungibile con gli scarichi 
a pavimento poiché il pavimento conver-
ge sul punto di scarico dai 4 lati.
In questo manuale saranno indicati 3 va-
lori di portata per ciascun prodotto, dei 
quali uno è conforme alla norma EN 
1253 e gli altri 2 sono i valori consigliati 
sulla base delle diverse applicazioni.
I valori della capacità di smaltimento dei 
canali con installazione in ingresso sono 
inferiori per non consentire alcuna fuoriu-
scita d’acqua. 

Test di portata secondo la EN 1253-1  

(accumulo 20 mm di acqua)

  Non consigliato   

Installazione a parete

(accumulo 5 mm di acqua)

  Consigliato

Installazione in ingresso   

(senza fuoriuscita)

  Consigliato

20
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Tipo di installazione
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EN 1253

Parete

Ingresso

Drenaggio lineare Drenaggio puntuale

Installazione a filo parete Installazione in ingresso Installazione centrale

 La soluzione più semplice con pendenza
     unidirezionale verso la parete  

  Nessun rischio di allagamento 
 Si raccomanda l’uso di una flangia a muro

     (vedi pag. 5)

  Pendenza unidirezionale, verso la stanza
 Rischio di fuoriuscita acqua/schiuma sul

     pavimento del bagno 
  Si raccomanda la pendenza del pavimento 
verso il vano doccia 

 La lunghezza del canale deve corrispondere
     esattamente all’apertura netta della parete

 E’ necessaria una pendenza nelle 4
     direzioni 

  L’adattamento della pavimentazione      
(taglio delle piastrelle) risulta più         
complesso 




