
 

 

 

Dichiarazione di Performance riferita a CPR 305/2011                      IT

   EN 

La performance dei prodotti, identificata nei punti 2 e 3,  è in conformità con la dichiarata performance indicata nel 
punto 12. Questa dichiarazione di performance è emessa sotto la responsabilità del solo produttore, identificato al 
punto 5. Firmato per e sotto la responsabilità del produttore da: 
 

Bagnolo in Piano, Giugno 2013 
 

 
 
Luigi Gigli, operations 
ACO Passavant spa 
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Numero riferimento DoP BD/IT1/8001 

Descrizione prodotto: ACO Canali con griglie (Box) 

Specifiche del prodotto: (Dati o 
specifiche del prodotto) 

Drenaggio con canali e griglie, sia con profili standard sia estesi, 
con larghezza interna da 50 mm a 600 mm, con lunghezza da 
200 a 6000 mm, prodotti con acciai austenitici 

Impiego, applicazione Canali di drenaggio tipo M per aree veicolari e pedonali 

Produttore 
ACO Passavant spa 
Via Beviera 41 
I-42011 Bagnolo in Piano (RE) 

Rappresentate autorizzato Non rilevante 
Assegnazione e verifica della 

costanza della performance Sistema 3 

Standard rilevanti armonizzati EN 1433:2002 

Primo anno di marcatura CE 2010 

Ente notificato TZUS 1018.2 

Numero di riferimento del Test Tipo  Diversi, fornitura su richiesta 

Caratteristiche essenziali 

Characteristics Performance declared 
Test di carico A15 fino a B125 * 
Tenuta all’acqua Nessuna perdita 
Durabilità Rispettata 
* In funzione della griglia e della realizzazione. Per favore fate 

riferimento alla guida d’installazione! 
Documentazione tecnica specifica  

       (articolo 37/38) 
Guida d’installazione 

Altre informazioni – 

 


