‘I MUFLEDRAIN

G6¥ET 008 Xej 3pJaA olswnu

LEZTLL U YIY - LEFOSBBLILO DN V'Y — 03ESIAA 3JUSWELIUI 00'000°00G 3 0S 'ded - LE40G88L9L0 Isl4 PO - LEH0G88£910 H EAld

0D JYNUIMMM — WO IYNW@OJUl — GLTTESL LLO BE+ Xe) = ZTL66L6 LLO 6E+ '3} — Ale3| =D\ — 1Jeued3y 0310d £10TY ~ £ 'BLASNPU] [[2p BIA = *|I's WISAS3|N|A

G10Z:1006 OS] 8321313430 epudize

q3

DoP0002

Griglia in Ghisa Sferoidale
VIP 300 C250 - Fessura 7 mm

g

O MUFLEDRAIN VIPss ‘3@@' O
20

PP P

| == e == = =)

< L/Mﬂ

=z}

376

wr

EN iL33 C250

FM\;V

B

*Secondo la norma EN1433.

Dimensioni e Caratteristiche

MUFLE.

PASSION FOR DRAINAGE

Codice prodotto
503176

Rev. 00

N.B. Le dimensioni sono soggette alle normali tolleranze di fabbricazione

Lunghezza (mm)

Larghezza (mm)

Larghezza interna (mm)

Altezza (mm)

Dimensione fessure F1xF2 (mm)
Materiale

Peso (Kg)

Superfice di drenaggio (dm?)
Sistema di fissaggio

Finitura superficiale

Resistenza (Norma UNI-EN1433)

Canali Compatibili

498

376

300

35

128 x 7.5
Ghisa Sferoidale
19.50

3.5

con dadi
Vernice nera
C250

Applicazioni

VIP 300/300

Il prodotto deve essere posto in opera secondo le specifiche della MufleSystem s, le istruzioni sono disponibili sul nostro sito internet.

Accessi ad aree di sosta
Bordo strada



